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1. Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okre$la klasyfikacje nadang elastycznym przewodom
izolowanym MOizo zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogéine

Przewody do rozprowadzania gorgcego powietrza, zabezpieczajg powietrze w instalacji
wentylacyjnej przed ozigbieniem, zalecane w uktadach klimatyzacyjno-wentylacyjnych
w budynkach biurowych, mieszkalnych i przemystowych.
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Opis wyrobu
Wyréb opisano ponize;.

Opis wyrobu:

Elastyczny przewéd izolowany MOizo.

Budowa przewodu:

- ptaszcz zewnetrzny sktadajgcy sie z warstwy aluminium o gr. 9 um i warstwy poliestru

ogr. 12 um,

- izolacja z weliny szklanej o grubosci 25 lub 50 mm i gestosci 12 + 16 kg/m®,

- ptaszcz wewnetrzny sktadajgcy si¢ z dwéch warstw aluminium o gr. 9 um i warstwy

poliestru o gr. 12 um z zatopiong spiralg drutu sprezystego.

Srednice przewodéw: 82, 102, 127, 152, 163, 203, 254, 305, 315, 355, 405, 457, 508 mm.

3. Raporty z badan | wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zieceniodawcy | Raport z badania nr Metoda badania
Laboratorium F.H.P.PRODMAX Robert LZPO2- PN-EN ISO 11925-
Badan Ogniowych Lichon 01644/16/Z00NZP 2:2010
B LZPO1- PN-EN
01644/16/Z00NZP 13823+A1:2014
3.2 Wyniki badan
Wyniki T
Metoda badania Parametr Liczba | parametr -
badar ciagly - Zgodno$¢ z
wartosé parametrem
$rednia (m)
PN-EN ISO 11925-2:2010 Rozprzestrzenianie T
Oddziatywanie ptomienia ptomieni Fs <150 mm 6 ©)
powierzchniowe i krawedziowe .
Ekspozycja 30 : Ptongce krople/czastki (=) N
FIGRA ¢2my [W/s] 393,0 )
FIGRA ¢ amy [W/s] 383,1 =)
LFS < krawedz (- T
PN-EN 13823+A1:2014 THRe00s [MJ] 3 14 @
SMOGRA [m?/s%] 819 @
TSPeoos [M] 34,9 )
Ptongce krople/czgstki (-) N
(=): nie dotyczy
T: TAK

N: NIE
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4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powotanie klasyfikaciji

Klasyfikacja zostata okre$lona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
4.2 Klasyfikacja

Elastyczny przewéd izolowany MOizo. w zakresie reakcji na ogieri uzyskat klasyfikacje:

C.
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrdb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:
s1

Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czastek, wyréb uzyskat dodatkowag
klasyfikacje:
do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobow liniowych do termicznej izolaciji
przewodow, jest nastepujgcy:

| Wiasciwos$ci oghiowe Wydzielanie dymu Ptongce krople

| c. s |1 |, 4 | o |
I |

tj.: C.-s1,d0

isyfikacja w zakresie reakcji na ogieri: C,-s1,d0

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koricowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
»irudno zapalnego, nie kapigcego, nieodpadajacego pod wplywem ognia oraz jak dla
wyrobu stabo rozprzestrzeniajgcego ogien wewnatrz budynku” wedtug Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z péZniejszymi

Zmianami).

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametréw okreslajgcych wyréb:
- opis wyrobu w pkt. 2.

§ Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,
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— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

— zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania
okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy,

1 w archiwum Zaktadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie moga by¢ wydane

przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek Wtasciciela raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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