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Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z czterech stron i moze by¢ uzywany lub
powielany wytacznie w catosci.

1.  Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang otulinom rurowym
termoizolacyjnym zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegodtowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
Otuliny rurowe termoizolacyjne przeznaczone do izolowania przewodow instalacyjnych.
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2.1 Opis wyrobu
Wyréb opisano ponizej.

Opis wyrobu:

Otuliny rurowe termoizolacyjne o nazwie TER MAX ST, MAVERICK L-2, TER MAX STL,
MAVERICK RL-10.

Otuliny wykonane z miekkiej pianki polietylenowej o niskiej gestosci.

Otuliny rurowe termoizolacyjne o nazwie TER MAX PW, MAVERICK RL-2, TER MAX
PWL, , MAVERICK L-10.

Otuliny wykonane z miekkiej pianki polietylenowej o niskiej ggstosci, pokryte od strony
zewnetrznej cienkg folig polietylenowa barwy czerwonej.

Gestosé pianki: 30 — 35 kg/m°.

Srednica wewnetrzna: 12 + 114 mm.

Grubos¢ scianek: 6 +~ 20 mm.

3. Raporty z badan | wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium | Nazwa Zleceniodawcy | Raport z badania nr Metoda badania
Laboratori ” LPO2-
aboratorium F.H.P. ,PRODMAX PN-EN ISO 11925-:
Badan Ogniowych Robert Lichon 00945/11/Z00NPU
ITB
LPO1-

00945/11/Z00NPU PN-EN 13823
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3.2 Wyniki badan
Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba | parametr iy
badan ciagly — Zgodnos¢ :
wartosé parametren
$rednia (m)
PN-EN ISO 11925-2 Rozprzestrzenianie
Oddzialywanie ptomienia ptomieni Fs < 150 mm =) T
powierzchniowe i krawedziowe 6
Ekspozycja 30 s Ptonace krople/czastki (-) N
FIGRA ¢ 2my 387,8 (=)
FIGRA ¢ 4 354,0 =)
LFS < edge (=) T
PN-EN™13823 ' ‘ '
THReo0s [MJ] 3 13,8 )
SMOGRA [m?/s?] 12,6 (=)
TSPéso0s [M] 99,7 ()
Ptonace krople/czgstki (=) N

(—): nie dotyczy
T. TAK
N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powolanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okre$lona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Otuliny rurowe termoizolacyjne w zakresie reakcji na ogien uzyskaty klasyfikacje:

Co

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrob uzyskat dodatkowg klasyfikacje:

s1

Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czastek, wyrdb uzyskat dodatkowg

klasyfikacje:

do
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Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobdw liniowych do termicznej
izolacji przewodow, jest nastepujacy:

Whasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople
C. - s 1 , d 0
tj.: C.-s1,d0

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: C,-s1,d0

4.3 Zakres zastosowania

—Niniejsza-klasyfikacja-obowigzuje-dla-nastepujgcych-parametrow-okreslajacych-wyrob——
- opis wyrobu wg p. 2.1.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopdki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

-~ zmiany Kkonstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru
zastosowania okre$lonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 2 egzemplarzach. Poswiadczone kopie

moga by¢ wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytacznie na wniosek Wiaéciciela

raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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