-_—{  PRODMAX

S C Systemy rekuperacji

1))

C14 & NEXT
COMPATIBLE

www.rekuperacja.prodmax.pl

| Instrukcja obstugi i instalacji wersja 1 wydanie 1
HCEDee




1. Opis

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru stezenia dwutlenku wegla, wilgotnosci i temperatury
w pomieszczeniach. Wspoétpracuje z panelami pomieszczeniowymi NANO Color (od wersji
7.01) i modutami wentylacyjnymi AERO 3, AERO 4 oraz AERO 5.

2. Montaz

2.1. Informacje ogodline

SHC nalezy zamocowacd na scianie tak, aby otwory wentylacyjne
znajdowaty sie na dole i na gorze obudowy. Prawidtowg
orientacje ku gorze wskazuje strzatka nadrukowana na ptytce
elektronicznej.

Prace przytaczeniowe i montaz powinny byc¢ wykonane wytacznie

przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie prace
przytaczeniowe mogg sie odbywac tylko przy odtaczonym
napieciu zasilania - nalezy upewnic sie, ze przewody elektryczne
nie sa pod napieciem. RN

Uwaga! Czujnik nie posiada atestéw pozwalajacych na jego
bezposredni kontakt z produktami spozywczymi. Czujnik nie
moze by¢é zanurzony w cieczy i nie moze pracowaé¢ w
srodowisku zZracym czy zagrozonym wybuchem oraz w
miejscach kondensacji wody. Czujnik nie jest wodoszczelny -
kontakt z woda moze spowodowac jego uszkodzenie.

2.2. Zasilanie

Czujnik wilgotnosci nalezy zasili¢ z zasilacza napiecia statego o wartosci 8-24V lub
bezposrednio z wyjs¢ U oraz G znajdujacych sie na module regulatora. Przewody
przytaczeniowe nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, aby nie stykaty sie z powierzchniami o
temperaturze przekraczajacej ich nominalng temperature pracy. Koncowki zyt przewodow
nalezy zabezpieczy¢ tulejkami zaciskowymi. Zaciski sSrubowe regulatora umozliwiaja
podtaczenie przewodu o przekroju maksymalnym 1,0mm?.

3. Podigczenie do sieci COMPIT C14

3.1. Podtaczenie czujnika wilgotnosci i dwutlenku wegla SHC

Czujnik nalezy podtaczyc¢ za pomocg przewodu o przekroju zyty minimum 0,5mm? zgodnie z
ponizszym schematem. Minimalna odlegtos¢ miedzy przewodami taczacymi czujnik z innymi
elementami sieci komunikujacymi sie interfejsem RS-485 a rownolegle biegnacymi
przewodami pod napieciem ~230V wynosi co najmniej 30 cm. Mniejsza odlegtos¢ moze
powodowacd zaktdcenia komunikacji lub uszkodzenie urzadzenia. Czujnik SHC powinien byc
zasilany z osobnego zasilacza.
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3.2. Podtaczenie wiecej niz jednego czujnika

W sieci C14 moze znalez¢ sie do 4 czujnikow wilgotnosci, jakosci powietrza lub innych
srodowiskowych (innych niz ACS). Zaciski nalezy potaczy¢ w nastepujacy sposob A-A, B-B, G-
G, U-U. Kazdy czujnik w sieci C14 musi mie¢ ustawiony, unikalny dla sieci, adres (Opis
konfiguracji adresu znajduje sie w rozdziale ,,Konfiguracja pracy czujnika”, a szczegotowe
informacje dotyczace konfiguracji adresow roznych czujnikow znajduja sie w instrukcji
panelu pokojowego Nano Color).
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3.4. Schemat elektryczny dla komunikacji w sieci COMPIT C14
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3.3. Konfiguracja pracy czujnika

Ustawienie zworek 1 i 2 decyduje o adresie czujnika SHC w sieci C14. Czujniki SHC moga
posiada¢ numery od 6 do 9. Szczegbtowe informacje konfiguracji sieci z wieloma czujnikami
znajduja sie w instrukcji urzadzenia Nano Color.

12 Numer czujnika
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Czujnik nr 6
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l ]
Czujnik nr 7
u
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Czujnik nr 8
u
ll Czujnik nr 9
4. Poprawne uzytkowanie czujnika

 SHC wyposazony jest w algorytmy automatycznej kalibracji, aby wskazania byty poprawne
nalezy wietrzy¢ pomieszczenie w ktorym znajduje sie czujnik przynajmniej raz w
miesiacu w celu korekcji punktu odniesienia.

» Po podtaczeniu zasilania SHC podaje wartos¢ 500ppm CO,. Pierwsza zmierzona wartos¢
pojawia sie dopiero po okoto trzech minutach.

 Zuwagi na automatyczng kalibracje sensora, czujnik podaje prawidtowe pomiary dopiero
po 30 minutach od podtaczenia zasilania. ‘W celu zapewnienia doktadnych pomiarow

SHC powinien pracowac

ciggle.
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5. Dane techniczne
Ztacze elektryczne: 6 x 1,0 mm?
y a . Temperatura pracy: 0°C-+55°C

Napiecie zasilania:

8-24 V DC (napiecie
state, wyprostowane)

Pobor pradu: 120 mA

Interfejs cyfrowy: RS-485 (C14)

5.1. Warunki pracy

Urzadzenie moze pracowal przy temperaturach z przedziatu 0 - 55 °C w warunkach braku

kondensacji pary wodnej.

Pomiar wilgotnosci:

Zakres pomiaru wilgotnosci

0-100 %

(Uwaga:

Pomiar wilgotnosci mozliwy tylko w temperaturze z
zakresu 0 - 55 °C)

Doktadnos¢ odczytu
wilgotnosci

+3%

Pomiar temperatury:

Zakres pomiaru temperatur

0-55°C
(Uwaga: w temperaturze ponizej 0 °C mozliwy jest
pomiar temperatury ale nie wilgotnosci)

Doktadnos¢ odczytu
temperatury

+0.4 °C (dotyczy zakresu temperatur 5 - 55 °C)

Pomiar dwutlenku wegla:

Zakres pomiaru stezenia
dwutlenku wegla

400 - 2000 ppm
(Uwaga: pomiar stezenia dwutlenku wegla mozliwy w
temperaturach z zakresu 0 - 50 °C

Doktadnos¢ odczytu stezenia
dwutlenku wegla

+3% + +50 ppm

(Uwaga: czujnik CO2 wyposazony jest w algorytm
automaycznej kalibracji - informacje na ten temat
znajdujg sie w rozdziale ,Poprawne uzytkowanie
czujnika”
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Inne urzadzenia wspotpracujace z protokotem C14:

Termostat pokojowy NANO
COLOR

é MENU #5@ zulllw'A Q(D >

- Dotykowy, kolorowy ekran
21 00 e - Pomiar temperatury w pokoju
[ ]

C02-2
HIG-1

e - Ustawianie temperatur zadanych

e 24.0° PM10 I

- Ustawianie harmonogramu
SR0% § O%  O12:01pN

- Przetgczanie trybow:
ZIMA, LATO, CHLODZENIE

Termostat pokojowy NANO ONE

- Monochromatyczny ekran E > 5-70 ﬂ(

- Pomiar temperatury w pokoju o AT BT

ES"

- Ustawianie temperatur zadanych Jel u 27
- Ustawianie harmonogramu
- Przetgczanie trybow:

MENU OK
ZIMA, LATO, CHLODZENIE EXIT N Y

nano one

Modut internetowy iNext

— Sprawdzanie aktualnych ustawien
— Odczytywanie danych pomiarowych
— Modyfikowanie nastawéw regulatora

— Dokonywanie zdalnej konfiguraciji i serwisu

www.rekuperacja.prodmax.pl N EX I
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Termostat NANO COLOR:

* Dotykowy, kolorowy ekran

¢ menvu B M e * Pomiar temperatury w pokoju
* Podglad stanu kompatybilnych
0 urzadzen w sieci
21'0 + Wskazania czujnikow jakosci
2k e powietrza
« Sterowanie wentylacjg wyposazong
S w regulatory AERO3, AERO4 lub
AERO5

Baw sie kolorami!

MENU o 3% Z'HA L #O i

21.0° =1.0° 2=1.0°
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24.0° m 24.00 H 24.0

NANO COLOR pozwala na zmiane zarowno koloru tta jak i koloru ramek!
Zmieniaj styl!
3 - mMenu R fCD W @2 S

¢ menu 2EXRCD WM N =T
§‘ menu TR ACD I e S
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Styl przyciskow - 3D lub 2D, z obramowaniem lub bez - ty wybierasz
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